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Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / KpviBble Harpysok
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Mmaaﬁ

50m 13,2 22 227 23 24 32 34 44 46 48 50 m

—--------------------- kg
_--------------- kg
47 m 14,1 24 244 25 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 m
—------------- 1850
_------------- kg
42m 15,3 18 20 25 26 26,7 27 28 30 32 34 36 38 40 42 m
—----------------- kg
_--------- kg

335m 18,6 20 22 24 30 32 328 35 m
_----------- kg
40003900 kg

50m

47m 153 16 18 24 26 26,7 28 30 34 m

42m _----------- kg
- 40003800350032002950 kg

< 436m, | 50m | 47m | 42m |33,5m
61 59,4 - -
H (m) 58 | 56,4 - -
55 | 53,4 | 50,7 | 46,1

52 | 504 | 477 | 43]
49 | 474 | 447 | 40)
46 | 444 | 47 | 37

50m 24 26 28 2 34 33 40 42 43,6 m
_------------ kg

47m 35 » 214 22 24 34 3 38 4 m
_---------- kg

42m 235 26 28 30 32 34 367 m
_------ kg

33,5m 28,8 293 m

_- kg

50m
47m
42m
46,4
43,4
40,4
N 374

234 24 26 28 298 m

_---- kg
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Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / MexaH13Mbl

ch-PS W
hp
33 LVF 20 m/min| 3,2 16 34 53 63 1,6 8 17 26,5 31,5
Optima 29,5 2

15-30- 55 (4000 — 8000 kg)
5DVF5 m/min 15-30-70 (500 — 4000 kg) 54 4
15-30-100 (0 = 500 kg)
tr/min
RVF 161 .
Optima+ U/min 0-0,8 75 5,5
rpm
TVF 124 m/min 25 2x4 | 2x3
IEC 60204-32

%
LRI —

@ 35— 22kVA

400V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz

33 LVF 20 Optima

m/min, =+25% t

1000 2000 4000 kg

Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / MoHTax
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Transport / Transport / Transport / Transporte / Trasporto
Transporte / TpaHCMOPTUPOBKa

©)

Rayon de giration

Nous consulter
Réactions en service
Reactions hors service
Poids a vide, sans lest,
sans trains de transport,
avec fleche maxi

et hauteur standard.

Poids total du lest

Equipements standards
Equipements optionnels

Levage

Distribution
Orientation

Translation

Puissance requise
Fonction Power Control

vitesses treuils adaptées
a la puissance disponible

| km/h I(m) P (kg) Pl (kg) P2 (kg)
SL121/S215M 25 2,4 30100 19300 10800
SL122/)215M 80 2,45 30000 19200 10800

Schwenk radius Rear slewing radius Radio de giro Raggio di rotazione

Auf Anfrage

Reaktionskrafte in Betrieb
Reaktionskrafte auBer Betrieb
Gewicht ohne Last,

ohne Ballast, ohne
Transportachsen,mit max
Auslager und Standardhohe
Ballast-Gesamtgewicht

Standardausrustungen
Sonderausristungen

Heben
Katzfahren
Schwenken
Kranfahren

Erforderliche Leistung

Funktion Power Control
Geschwindigkeiten der
Triebwerke werden an die ver
fugbare Leistung angepasst

Consult us

Reactions in service
Reactions out of service
Weight without load,
without ballast, without
transport axles, with max. jib
and standard height

Total ballast weight

Standard equipment
Options

Hoisting

Trolleying

Slewing

Travelling

Required power

Power Control Function:

winch speeds adapted
to the available power

Consultarnos

Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Peso en vacio, sin

lastre, sin trenes

de transporte con

flecha y altura estandar
Peso total del lastre

Equipamiento de serie
Equipamiento opcional

Elevacion
Distribucion
Orientacion
Traslacion

Potencia Necesaria

Funcion Power Control
marchas de los cabrestantes
adaptadas a la potencia
disponible

Consultateci

Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
Peso a vuoto, senza
zavorra,senza assali di
trasporto, con braccio max
e altezza standard

Peso totale della zavorra

Equipaggiamento standard
Equipaggiamento in opzione

Sollevamento
Ditribuzione

Rotazione

Traslazione

Potenza richiesta
Funzione Power Control

velocita degli argani adattate
alla potenza disponibile

Raio de rotagao
Consultar-nos

Reacgdes em servico
Reacgoes fora de servigo
Peso em vazio, sem
lastro, sem eixos de
transporte com lanca
maxima e altura standard

Peso total do lastro

Equipamento de série
Equipamento opcional

Elevagao
Distribuicio
Rotacao
Translagdo

Poténcia Necessaria

Funcao Power Control
velocidades de guincho
adaptadas a poténcia
disponivel

3apHuii rabaput
MPOKOHCYNIBTUPYIATECH Y Hac
Peaxumsi npu pabote
Peakumsi B nokoe

Bec 6es3 rpy3a, 6e3 GannacTa, 6e3
ocelt ANs TPaHCMOPTUPOBKM, C
MaKCUMasbHbIM BbINETOM CTPENb
W CTaHOapTHOW BbICOTOM

O6wwit Bec 6annacta
CraHpapTHoe obopynosaHue

NononHutensHoe obopyaosaHmne
(onuus)

Moavem

MepeMetiierme Mo cTpene
MosopoT

MepemelleHve KpaHa
MoTpe6nsemasi MOLHOCTL
DYHKLMA KOHTPONA MOLLHOCTY
Power Control: perynuposka
CKOPOCTU NeBenok

B 32BMCUMOCTY OT JOCTYMHOWM
MOLLHOCTH

Document commercial
non contractuel

Pour toute information

technique se référer a la
notice correspondante.

Unverbindliches
Vertriebsdokument. Far
technische Informationen,
siehe die entsprechenden
Anweisungen.

This commercial document
is not legally binding. For
any technical information,
please refer to the
corresponding instructions.

Documento commercial
no contractual

Para cualquier informacion
tecnica, ver la noticia
correspondiente.

Documento commerciale
non vincolante, per

tutte le informazioni
tecniche fare rifferimento
al catalogo istrusioni

Documento comercial

n&o contratual. Para
qualquer informacao técnica
complementar consultar

as respectivas instrugoes.

3TOT KOMMEPYECKMIN JOKYMEHT
He BMIAETCS 0PUANYECKN

obga3atenbHEIM. 119 nonyyeHns
TEXHUYECKON MHDOPMALIMK, CM
COOTBETCTBYIOLLME MHCTPYKLMM,

De Leiteweg 17,
8020 Ruddervoorde

info@pocra.be
059 43 34 2]

WWW.pocra.be
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