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Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Kpusble Harpysok
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Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / MexaH13Mbl

ch-PS

hp kW

20LVEls |M/min| 33 17 29 55 69 | 16 85 145 275 345

Optima 20 1

15-30-40 (2000 — 6000 kg)
15-30-55 (0 — 2000 kg)

5DVF5 m/min 55 4

tr/min
U/min 0—0,8 5,5 4
rpm

RVF 151
Optima+

TVF 324 m/min 25 2x4 2Xx3

IEC 60204-32

400V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz

20 LVF 15 Optima

Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / MoHTa
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Transport / Transport / Transport / Transporte / Trasporto
Transporte / TpaHCMOPTUPOBKa

16,65m

15,65 m

‘ km/h P (kg) P1(kg) P2 (kg)
DJ100/S120 10 19360 1491 7869
DJ105/5125 25 19650 n701 7949
15,65m
T Oa
v
E | D}
1,98 m 4,69m B C
[T)) P W
\ km/h B(m) C(m) D (m) E(m) H (m) P (kg) P1(kg) P2 (kg)
SL121/)135 25 4,2 4,78 0,7 13 4] 20200 12800 7400
SL122/)215M 80 3,21 5,77 0,6 12 4 21050 15075 5975
...... [
Rayon de giration Schwenk radius Rear slewing radius Radio de giro Raggio di rotazione Raio de rotacao 3apHuii rabaput

Nous consulter
Réactions en service
Réactions hors service
Poids a vide, sans lest,
sans trains de transport,
avec fleche maxi

et hauteur standard
Poids total du lest

Equipements standards
Equipements optionnels
Levage

Distribution

Orientation

Translation

Puissance requise

Auf Anfrage

Reaktionskrafte in Betrieb

Consult us

Reactions in service

Reaktionskrafte auBer Betrieb Reactions out of service

Gewicht ohne Last,

ohne Ballast, ohne
Transportachsen,mit max.
Auslager und Standardhohe
Ballast-Gesamtgewicht

Standardausrustungen
Sonderausrustungen
Heben

Katzfahren
Schwenken
Kranfahren

Erforderliche Leistung

Weight without load,
without ballast, without
transport axles, with max. jib
and standard height

Total ballast weight

Standard equipment
Options

Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling

Required power

Consultarnos

Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Peso en vacio, sin

lastre, sin trenes

de transporte con

flechay altura estandar
Peso total del lastre

Equipamiento de serie
Equipamiento opcional
Elevacion

Distribucion
Orientacion

Traslacion

Potencia Necesaria

Consultateci

Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
Peso a vuoto, senza
zavorra,senza assali di
trasporto, con braccio max
e altezza standard

Peso totale della zavorra

Equipaggiamento standard
Equipaggiamento in opzione
Sollevamento

Ditribuzione

Rotazione

Traslazione

Potenza richiesta

Consultar-nos
Reacces em servico
Reacgées fora de servico

Peso em vazio, sem
lastro, sem eixos de
transporte com lanca

maxima e altura standard

Peso total do lastro

Equipamento de série
Equipamento opcional

Elevacao
Distribuicao
Rotagdo
Translagao

Poténcia Necessaria

MPOKOHCYNBTUPYNTECH Y Hac
Peakuus npu pa6ote

Peakuus B noxkoe

Bec 6e3 rpysa, 6e3 6annacta, 6e3
ocelt NS TPAHCMOPTUPOBKM, C
MaKCKManbHbIM BbINETOM CTPenbl
W CTaHAapPTHOW BbICOTOMN

O6uit Bec Gannacta

CraHpapTHoe obopynosaHue

[onontHutensHoe obopynosarme
(onums)

Moavem

MepemetleHme Mo ctpene
MoeopoT

MepemelleHne kpaHa

MoTtpebnsieMas MOLLHOCTb

Document commercial
! non contractuel

Pour toute information

technique se référer a la

notice correspondante.

Unverbindliches
Vertriebsdokument. Far
technische Informationen,
siehe die entsprechenden
Anweisungen.

This commercial document
is not legally binding. For
any technical information,
please refer to the
corresponding instructions.

Documento commercial
no contractual

Para cualquier informacion
tecnica, ver la noticia
correspondiente.

Documento commerciale
non vincolante, per

tutte le informazioni
tecniche fare rifferimento
al catalogo istrusioni

Documento comercial
n&o contratual. Para

qualquer informacao técnica
complementar consultar
as respectivas instrugoes.

3TOT KOMMEPYECKMIN LOKYMEHT
He SBMAETCS oPUANYECKN

obga3atenbHEIM. 119 nonyueHns
TEXHUYECKON MHDOPMALIMK, CM
COOTBETCTBYIOLLME MHCTPYKLMM,
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De Leiteweg 17,
8020 Ruddervoorde
info@pocra.be

059 43 34 21
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